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FICHE TECHNIQUE 

 
Produit : PARAFFINE SOLIDE - PH. EUR. 
Date :  03.2011 - Annule et remplace notre précédente fiche technique 
Lot n° :  - 
N° de CAS : 8002-74-2 
N° EINECS : 232-315-6 
Nom INCI : SYNTHETIC WAX 
 
Description: Mélange purifié d’hydrocarbures saturés solides obtenu à partir du pétrole  
 Masse incolore à blanche, pratiquement insoluble dans l’eau et l’alcool. La  
 matière fondue est non fluorescente à la lumière du jour. 
 

Caractéristiques  Méthode  Unité  Valeur Résultat 

 
Point de fusion   Phar. Eur. 2.2.16 °C  50 - 61  - 
 
Acidité ou alcalinité  Phar. Eur   -  conforme -  
 
Hydrocarb. Aromat. Poly. Phar. Eur   -  conforme - 
 
Sulfates   Phar. Eur. 2.4.12 -  max 150 - 
 
- 
 
Conservation : Dans un récipient bien rempli, bien fermé, à l’abri de la lumière et de la chaleur.  
 
Emballage : Sacs 20 kg 
 
Hist. /Origine: -  
 
Propriétés / Utilisations : Produit souvent utilisé pour la fabrication des bougies ou des savons, en 
industrie cosmétique et industrie de fabrication de produits de nettoyage et entretien.  
             

   

  

 
 

 


